S-LUX..

LED prachotésna svitidla
LED prachotesné svietidla

LED panelova svitidla
LED panelové svietidla

LED stropni svitidla
LED stropné svietidla

LED pouli€ni svitidla
LED pouliéné svietidla

LED primyslova svitidla
LED priemyselné svietidla

',

SOLID LED LIGHTING



O spolocnosti Atlantic Energy

Spolocnost Atlantic Energy je stabilnym partnerom v oblasti
svetelnej techniky a energetickych rieseni. UZwviac ako de-
satroCie prinaSame na slovensky trh moderné a spolahlivé
LED osvetlenie pre priemyselné, komercné aj verejné priesto-
ry. Nasou prioritou je ponukat produkty, ktoré spajaju vysoku
kvalitu, energeticku efektivnost a dlhu Zivotnost.

Zameriavame sa na vyrobu vlastnych svietidiel a vyvoj svetel-
nych rieSeni na mieru. Kazdy produkt vznika s dérazom na
kvalitu, spolahlivost a efektivitu osvetlenia. Pod znackou
S-Lux ponukame ucelené portfolio svietidiel pre priemyselné
prevadzky, komercné budovy aj verejné priestory.

Na3e rie3enia st navrhnuté tak, aby spifiali najnaro¢nejsie
technické a dizajnové poziadavky.

Nasim cielom je prinasat komplexné svetelné rieSenia, ktoré
pomahaju znizovat spotrebu energie, zlepsuju kvalitu pra-
covného prostredia a prispievaju k udrzatelnej buducnosti.

Kontaktna osoba:

Michal Tyko - obchodny zastupca
mail: michaltyko@atlanticenergy.sk
tel.: +421 903 933 997

Sidlo spolocnosti:

Klastorska 28, 921 01 PieStany
Skladové priestory:

Nitrianska 775, 956 07 Velké Ripnany
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g S-LUX

Kategorie/Kategoria:

LED prachotésna svitidla/LED prachotesné svietidla

TP3-60-2250LM-DW
o 125

' Im/W

FIINZN N SON N N N N N
(€ ErP RoHS5YEAR IP65 IK08 LM80 TM21.ies/.Idt
NI i/ 2 D D N N N

S
Model TP3-60-2250LM-DW
1 H Ec [W] 18W
[Im] 2250Im
Tc [K] 5000K
B 130x110°
Material PC
2 Typ LED EVERLIGHT 67-22ST
3 Zdroj PHILIPS XITANIUM
3 [\ AC 220-240V 50/60Hz
PF PF 0,95
IP IP65
IK 1K08
] 1| CRI [Ra] Ra 80
" @ -20 - +35°C
' L. O 50 000h
60 mm Zaruka [r] 5 let/rokov

Height |Average E Diameter
1.00m 242.701x 258.45cm
2. oom |60.681x 516.91cm
3.00m |26.971x 775.36cm
0 Unit:cd 4.00m 15.171x = 4}.754}‘1:: 1033.82cm
Cc0/180 132.9° ) T
—— C90/270 105.0°
9.711 / —27.861x 1292.27
Average beam angle (50%) :118.9deg 5.00m x —\ cm

Angle:104.5deg
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S-LUX..

Kategorie/Kategoria:
LED prachotésna svitidla/LED prachotesné svietidla
TP3-120-4500LM-DW
o ‘HH"H"‘-H\ v { f
4 ( ] 25Im/W)
N7 N/ N7/ N /NN /NN
(€ ErP RoHSS5YEAR IP65 IK0O8 LM80 TM21 .ies/.Idt
Model TP3-120-4500LM-DW
ek Ec [W] 36W
fim] 4500Im
Te [K] 5000K
A8 130x110°
Material PC
8 Typ LED EVERLIGHT 67-22ST
;’ Zdroj PHILIPS XITANIUM
3 \d| AC 220-240V 50/60Hz
PF PF 0,95
IP P65
IK 1K08
] 1| CRI [Ra] Ra 80
@ -20 - +35°C
L. [h] 50 000h
60 mm Zaruka [r] 5 let/rokov

Unit:cd
Cc0/180 137.8°
—— C€90/270 107.3°

Average beam angle (50%) :122.5deg

Height

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

Angle:106.4deg

Average E Diameter
425.501x 267.26cm
106.401x 534.52cm
47.281x 801.78cm
26.601x 9.04cm
17.021x £ — jo:ﬁelz 1336.31cm
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S-LUX..

Kategorie/Kategoria:
LED prachotésna svitidla/LED prachotesné svietidla
TP3-150-6250LM-DW
o ‘HH"H"‘-H\ v { f
4 ( ] 25Im/W)
/N7 N7 N/7N/7 N /NN /NN
C€ ErP RoHSS5YEAR IP65 IK0O8 LM80 TM21 .ies/.Idt
Model TP3-150-6250LM-DW
Nl Ec[W] 50W
fim] 6250Im
Te [K] 5000K
28] 130x110°
Material PC
o Typ LED EVERLIGHT 67-22ST
;’ Zdroj PHILIPS XITANIUM
3 v AC 220-240V 50/60Hz
PF PF 0,95
IP IP65
IK 1K08
] 1| CRI [Ra] Ra 80
@ .20 - +35°C
L. [h] 50 000h
60 mm Zaruka [r] 5 let/rokov

Unit:cd
C0/180 136.8°
—— C€90/270 107.7°

Average beam angle (50%) :122.3deg

Height

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

Average E Theter
588.701x orem
147.201x edem
65.411x .76cm
36.801x -+ coem
— TZEQM4 .60cm

23.551x | —

Angle:106.3deg
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Kategorie/Kategoria:
LED prachotésna svitidla/LED prachotesné svietidla
TP3-MODULE-SENSOR
Sensor Kit
| | o] !E MIKROVLNNY SENZOR
— =
— = /N /7" N /7N /7 N\ /7 \
C€ RoHS5YEAR IP65 KO8
N I N S
£ Model TP3-MODULE-SENSOR
ﬁ:‘ Prodleva vypnuti [min] 5min
Svételny spinac [lux] 50lux
Instalacni vyska [m] 2,5-6m
28] 150°
Polomér detekce [m] 2m (pfi instalaéni vy$ce 3m)
LU Maximalni zatéz [W] 400W
il Maximalni proud [A] 30A (500us 230Vac 50% Ipeak)
Prikon [W] <1W
Pfikon v pohotovo. [W] <0,5W
Material PC
- M AC 220-240V 50/60Hz
r IP P65
IK 1K08
@ c -20 - +35°C
Zaruka [r] 5 let/rokov

Ceiling mounted height: 3m  Ceiling mounted height: 3m  Ceiling mounted height: 6m  Ceiling mounted height: 6m
Normal moving (speed: 1m/s) Slow moving (speed: 0.3m/s) Normal moving (speed: 1m/s) Slow moving (speed: 0.3m/s)

[ [ [ [
{ \ \ \ \
[ \ \ / \ [ / \
| | | \ | [ | |
| | i I I | | | | |
( | T T 17 T I T T I |
\ 1 / \ 1 f “‘ ‘\ \ 1 / / \ \ 1 / “‘
\ /o /o /o /

2 2 2 2
3 . _~ 3 4 3 4 3
\7777/ \7777/ \77777/ \7777/
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S-LUX..

Kategorie/Kategoria:

LED prachotésna svitidla/LED prachotesné svietidla

(N

Emergency Kit
—

—

TP3-MODULE-EM-125LM-DW

NOUZOVY/NUDZOVY MODUL

N/ N7 N/ N/ N7 N /7N 7N
(€ RoHS2YEAR IP65 IK0O8 LM80 TM21.ies/.Idt
NN AN AN

A = Model TP3-MODULE-EM-125LM-DW
il Prikon v osvétleni [W] 1,3W
[im] 125Im
Te [K] 5000K
B 130x110°
Baterie LiFePO4 1500mAh 3,2V
LU Vydrz baterie [h] 3h
I Ochrana Hlubokému vybiti
Test Kontrolni dioda, Testovaci spina¢
Doba nabijeni [h] 24h
Material PC
M AC 220-240V 50/60Hz
IP IP65
IK 1K08
CRI [Ra] Ra 80
@ 0.-+35°C
Zaruka [r] 2 roky
Height |Average E Diameter
1 o0m 12.031x .79cm
2.00m [3:011x .58cm
3.00m |1-371x 5.36cm
0 Unit:ecd 4.00m 0-751x 7.15cm
C0/180 133.5°
—— ©90/270 107.3°
Average beam angle (50%) :120.4deg 5.00m 8. 94cm

Angle:107.3deg



S-LUX..

Kategorie/Kategoria:
LED panelova svitidla/LED panelové svietidla

LP-B6060-4400LM-NW

\.’
0y
b 4

(] ] OIm/W)

NN N SN N N N
(€ ErP RoHS5YEARLM80 TM21.ies/.ldt
N G N N

595 mm

N
Model LP-B6060-4400LM-NW
Ec [W] 40W
[im] 4400im
Tc [K] 4000K
B 120°
Material hlinik, Zelezo, PS, PMMA
Typ LED JR 2835 SMD
Zdroj LIFUD LF-GIF040YAII
V] AC 220-240V 50/60Hz
PF PF 0,9
IP panel IP44
IP zdroj 1P20
CRI [Ra] Ra 80
[°C] -25 - +45°C
[h] 50 000h
Zaruka [r] 5 let/rokov

Average beam angle (50%) :114.9deg

Height

1.50m

2.00m

4.00m

4.50m

c0/180 113.7°
—— C€90/270 116.2°

6.00m

11.731x |

Angle:113.7deg

Average E iameter
187.731x 9.58cm
105.601x .77cm
26.401x 5.54cm
20.861x - ~ 8.73cm
A :iﬁl,bs 1838.31cm
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Kategorie/Kategoria:
LED panelova svitidla/LED panelové svietidla

LP-B30120-4400LM-NW

(] ] OIm/W)

NN SN SN N N N
(€ ErP RoHS5YEARLM80 TM21.ies/.ldt
NN i A N

N4
295 mm 32 mm [ Model LP-B30120-4400LM-NW
I Ec [W] 40W
[Im] 4400Im
Tc K] 4000K
B 120°
Material hlinik, Zelezo, PS, PMMA
Typ LED JR 2835 SMD
£ Zdroj LIFUD LF-GIF040YAIl
; V] AC 220-240V 50/60Hz
2 PF PF 0,9
IP panel IP44
IP zdroj 1P20
CRI [Ra] Ra 80
[°C] -25 - +45°C
[h] 50 000h
Zaruka [r] 5 let/rokov

Height |Average E /Center E Diameter
1.50m 193.681x 472.90cm
2.00m 108.951x 630.53cm
4.00m |27.241x 1261.06cm

0 Unit:ed 4.50m 21.521x — 8.70cm
c0/180 117.7°
—— C90/270 115.6°
12.111 / ~151x 1891.59
Average beam angle (50%) :116.6deg 6.00m x ] "\ cm

Angle:115.2deg
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S-LUX..

Kategorie/Kategoria:
LED stropni svitidla/LED stropné svietidla

CL2-D22-1500LM-NW

( ] OOIm/W)

SN/ N/ NN /N /NN N N
(€ ErP RoHS5YEAR IP65 1K06 LM80 TM21.ies/.Idt
N AN AW AN A

N
B Model CL-D22-1500LM-NW
' Ec [W] 15W
[Im] 1500Im
i - Tc K] 4000K
» : 28] 120°
Material PC
Typ LED BORE 2835
v AC 220-240V 50/60Hz
DF DF 0,7
1P IP65
IK 1K06
CRI [Ra] Ra 80
& rc -20 - +40°C
4[] 50 000h
250 mm 1 g‘o mr‘; Zaruka [r] 5 let/rokov

Height |Average E /Center E Diameter
1 oom 122.101x 329.17cm
2 oom (30.531x 658.34cm
3 oom |13.571x |-—52.101x 987.51em
0 Unit:ed 4 oom | 7-631x —29.311x 1316.67cm
c0/180 117.7° ’ —
—— €90/270 117.8° /
4.891 [— 18761k 1645.84
Average beam angle(50%):117.8deg 5.00m x —\ cm

Angle:117.4deg
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S-LUX..

Kategorie/Kategoria:
LED stropni svitidla/LED stropné svietidla

CL2-D28-1800LM-NW

( ] OOIm/W)

SN/ N/ NN /N /NN N N
(€ ErP RoHS5YEAR IP65 1K06 LM80 TM21.ies/.Idt
N AN AW AN A

—
B Model CL-D28-1800LM-NW
' Ec [W] 18W
[Im] 1800Im
i - Tc[K] 4000K
» : 28] 120°
Material PC
Typ LED BORE 2835
v AC 220-240V 50/60Hz
DF DF 0,7
IP IP65
IK 1K06
CRI [Ra] Ra 80
& rc -20 - +40°C
4 (h] 50 000h
— | Some Zéruka [1] 5 let/rokov

Height |Average E Diameter
1. oom 146.521x 325.20cm
2 oom |36.641x 650.39cm
3 o00m |16.281x |—62.521x 975.58cm
0 Unit:cd 4 oom |9-161x - 35.171x 1300.77cm
c0/180 117.1° . — \
—— €90/270 116.8°
5.871 [ ——22.5Hx 1625.97
Average beam angle (50%):117.0deg 5.00m x e —— 4 cm

Angle:117.0deg
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S-LUX..

Kategorie/Kategoria:
LED stropni svitidla/LED stropné svietidla

CL2-D33-2400LM-NW

( ] OOIm/W)

/C_\/\/\/'\

N /7N /7N /7N /7N

€ ErP RoHS5YEAR IP65 |K0O6 LM80 TM21.ies/Idt
NI AN AN N A

U
e Model CL-D33-2400LM-NW
Ec [W] 24W
[Im] 2400Im
N ; Tc [K] 4000K
- . [A]E] 120°
Materiél PC
Typ LED BORE 2835
v AC 220-240V 50/60Hz
DF DF 0,7
IP IP65
IK 1K06
CRI [Ra] Ra 80
& rc -20 - +40°C
‘ d[h] 50 000h
‘ 330 mm | 50 mm Zaruka [r] 5 let/rokov
Height |Average E §¢enter E Diameter
1 00m 1215.701x 321.22cm
2 oom 53.931x | 208.001x 642.44cm
5.00m 23.971x | 92.431x 963. 65cm
0 Unit:cd 4. 00m |13.481x - 51.991x 1284.87cm
Cc0/180 116.8° : —
—— C90/270 116.9° |
Average beam angle (50%) :116.9deg 5.00m 8.631x 7 33:270x 1606.0%cm

Angle:116.2deg
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S-LUX..

Kategorie/Kategoria:
LED pouli¢ni svitidla/LED pouli¢né svietidla
ST-30W-140x80°-5000K
( ] 3OIm/W)
2N N7 N/ N/7N /7NN NN
Ce€ rP RoHS5YEAR IP65 LM80 TM21 .ies/.Idt
U TN
' = Model ST-30W-140x80°-5000K
: Ec W] 30W
R [Im] 3900Im
- Tc [K] 5000K
B[ 140x80°
Material hlinik + PC
Vyloznik 40/60mm
= Typ LED LUXEON 3030 2D
s Zdroj DONE DL-V56A-MBG
) v AC 200-277V 50/60Hz
~ PF PF >0,9
c IP IP65
£ CRI [Ra] Ra >80
& @ °c -30 - +50°C
+ ‘ Q1 50 000h
‘ 366 mm ! Zaruka [r] 5 let/rokov

0 Unit:cd
c0/180 137.3°
—— C90/270 86.6°

Average beam angle (50%) :88.9deg

Height |Average E /Center E Diameter
4.00m 49.651x 441.13cm
6.00m 22.061x 661.70cm
8 oom |12.411x :ig311x 882.26cm

10.00m | 1-941x  J j—i?;k?t—m2.83crn
12.00m %:jiﬂxxim 3.40cm

Angle:57.7deg
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S-LUX..

Kategorie/Kategoria:
LED pouli¢ni svitidla/LED pouli¢né svietidla
ST-40W-140x80°-5000K
. (130mmw)
== NN N SN N N N N
(€ ErP RoHS5YEAR IP65 LM80 TM21.ies/.Idt
8T N L
N Model ST-40W-140x80°-5000K
Ec [W] 40w
€3 [Im] 5200Im
Tc [K] 5000K
B[ 140x80°
Material hlinik + PC
Vyloznik 40/60mm
el Typ LED LUXEON 3030 2D
c% Zdroj DONE DL-V56A-MBG
<y Y AC 200-277V 50/60Hz
. PF PF >0,9
c P P65
£ o |°|MEeegegesz CRI [Ra] Ra >80
8 o| |°|refB8as8se, @[ -30 - +50°C
+ el 50 000h
‘ 366 mm ! Zaruka [r] 5 let/rokov
-90 90
. Height |Average E f(;enter E Diameter
/ "// \\\\\\ 70.061 \
/ 00 .061x .861x 381.99cm
////////://lll\\\\\\\ oo
-60 / mc‘\ 60 6.00m 31.141x syj;ig}.\lslx 572.99cm
8 oom |17.511x ““"‘;—7:1}67—;9‘61:( 763.99cm
0 Unit:cd 10.00m 11.211x ::E?zgg;x 954 .99cm
Cc0/180 130.9°
— ©90/270 70.3°
Average beam angle (50%) :98.9deg 12.00m %’:::j??—ix’imsgam

Angle:51.0deg



S-LUX.

Kategorie/Kategoria:

LED pouli¢ni svitidla/LED pouli¢né svietidla

ST-60W-140x80°-5000K

( ] 3OIm/W)

SN SN SN SN AN SN SN N
(€ ErP RoHS5YEAR IP65 LM80 TM21.ies/.Idt
A2 A2 W A A
N Model ST-60W-140x80°-5000K
Ec [W] 60W
B3 Im] 7800Im
Tc [K] 5000K
Bl 140x80°
Materiél hlinik + PC
VylozZnik 40/60mm
o e Typ LED LUXEON 3030 2D
EI Zdroj DONE DL-V56A-MBG
& E V] AC 200-277V 50/60Hz
PF PF >0,9
c —— IP IP65
€| || |°f°|iReescssesessss CRI [Ra] Ra >80
o ° .:. 5866668666686
e = °|lemesemsesneses) m [°C] -30 - +50°C
‘ | Q1 50 000h
I 31 mm 1 Zaruka [r] 5 let/rokov
-90 90
.\\\ Height Center E Diameter
/ ////lm\\\\\\?% 4. 00m 14:7;.%\91)( 1818.14cm
-60 ‘“I‘\\ "\ 60 5.00m 94.461x 2272.67cm
“ll‘““ ;J \“\
6.00m ﬁﬂ"i:%-i‘li:’f\\ 2727.21cm
-30 / |
0 Unit:cd . | 36.901x | 3636.28cm
€0/180 132.5° / \
—— C90/270 64.3° \
Average beam angle (50%) :96.8deg 10.00m ‘J::%ESEE:—:} 4345 . 35cm

Angle:132.5deg
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S-LUX..

Kategorie/Kategoria:
LED pouli¢ni svitidla/LED pouli¢né svietidla

ST-90W-140x80°-5000K

(] 25Im/W)

/N7 N7 N/7"N/7 N7\ /7N /X
(€ ErP RoHSS5YEAR IP65 LM80 TM21 .ies/.Idt
TN
N Model ST-90W-140x80°-5000K
: Ec [W] 0w
B3 Im] 11250Im
Tc [K] 5000K
[2]H] 140x80°
Material hlinik + PC
Vyloznik 40/60mm
o e n Typ LED LUXEON 3030 2D
E:[: % Zdroj DONE DL-V56A-MBG
S ! T T v ) &V AC 200-277V 50/60Hz
P PF >0,9
c ° ‘: = = = 1P IP65
E| || |°E-|[B83088388338838 CRI [Ra] Ra >80
3| |°| |°[°|ls23885e8%8 B °c -30 - +50°C
— : O 50 000h
I 231 mm Zaruka [r] 5 let/rokov
-90 90
Height Diameter
4.00m 20;:g21x 1431.43cm
-60 60 5 oom 1789.29cm
6. 00m 2147.15cm
-30 30
0 Unt;}izo 13370 8.00m 2862 .86cm
—— C90/270 61.0°
Average beam angle (50%) :95.3deg 10.00m ""'%73578'58@“

Angle:121.6deg
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) " S" “JX ligm.s

Kategorie/Kategoria:
LED pramyslova svitidla/LED priemyselné svietidla

UFO6HB-100W-90-5000K

( ] 50Im/W)

NN N NN N N N
(€ ErP RoHS5YEAR IP65 LM80 TM21.ies/.Idt
N

3 Model UFOG6HB-100W-90-5000K
Ec W] 100W
[im] 15000Im
Te [K] 5000K
B 90°
Material hlinik + PC
Typ LED LUMILEDS 2835R SMD
Zdroj LIFUD LF-FHB
V] AC 220-240V 50/60Hz
PF PF >0,95
P IP65
CRI [Ra] Ra >80
& e -30 - +50°C
I [h] 50 000h
Zaruka [r] 5 let/rokov

Height |Average E Diameter
5. 00m 142.101x 932.55cm
6.00m 98-.661x 1119.06cm
7.00m | 12-491x 1305.57cm
8.00m [25.501x | %13—55‘le 1492.08cm
c0/180 88.3° [
—— C90/270 86.2° /
43.851 [ ——89.641x 1678.59
Average beam angle (50%) :87.4deg 9.00m x —\ cm

Angle:86.0deg
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3
) " S" “JX ligm.s

Kategorie/Kategoria:
LED pramyslova svitidla/LED priemyselné svietidla

UFO6HB-150W-90-5000K

( ] 50Im/W)

NN N NN N N N
(€ ErP RoHS5YEAR IP65 LM80 TM21.ies/.Idt
N

3 Model UFOG6HB-150W-90-5000K
Ec W] 150W
[im] 22500Im
Te [K] 5000K
B 90°
Material hlinik + PC
Typ LED LUMILEDS 2835R SMD
Zdroj LIFUD LF-FHB
V] AC 220-240V 50/60Hz
PF PF >0,95
P IP65
CRI [Ra] Ra >80
& e -30 - +50°C
I [h] 50 000h
Zaruka [r] 5 let/rokov

Height |Average E Diameter
5.00m 1232.001x 925.56cm
6.00m 161.101x 1110.67cm
7.00m |118.401x 1295.78cm
8.00m 20.631x — %’7—8—53‘ 0lx 1480.90cm

Cc0/180 86.9° [
—— €90/270 85.9°
71.611 [ ——140-901 1666.01
Average beam angle (50%) :86.3deg 9.00m x T \‘x cm

Angle:85.6deg
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Kategorie/Kategoria:
LED pramyslova svitidla/LED priemyselné svietidla

UFO6HB-200W-90-5000K

( ] 50Im/W)

NN N NN N N N
(€ ErP RoHS5YEAR IP65 LM80 TM21.ies/.Idt
N

3 Model UFOG6HB-200W-90-5000K
Ec W] 200W
[im] 30000Im
Te [K] 5000K
B 90°
Material hlinik + PC
Typ LED LUMILEDS 2835R SMD
Zdroj LIFUD LF-FHB
V] AC 220-240V 50/60Hz
PF PF >0,95
P IP65
CRI [Ra] Ra >80
& e -30 - +50°C
I [h] 50 000h
Zaruka [r] 5 let/rokov

Height |Average E /Center E Diameter
5 oom |283.301x 977.96cm
6 oom (196.701x |407.601x 1173.55cm
7 oom |144.501x 1369.15cm
0 Unit:cd & oom 110.601x | ——229.301x 1564.74cm
€0/180 88.7° : —
—— C90/270 89.8° /
87.421 [ ——181.201 1760.33
Average beam angle (50%) :89.6deg 9.00m x T \‘x cm

Angle:88.7deg
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